
 アールサッシ・トップライト性能一覧表

気密性 水密性
耐風圧
性能

断熱
性能

遮音性

 円形はめ殺し窓 （ビル用） Ａ－４ Ｗ－５ Ｓ－５ ― ―

 円形はめ殺し窓 （面付け用） Ａ－４ Ｗ－５ Ｓ－３ ― Ｔ－２

 円形はめ殺し窓 （断熱用） Ａ－４ Ｗ－５ ― Ｈ－４ ―

 円形はめ殺し窓 （防火用） ― ― ― ― ―

 アールはめ殺し窓 （面付け用） Ａ－４ Ｗ－５ Ｓ－７ ― ―

 円形縦軸回転窓 （ビル用） Ａ－４ Ｗ－５ Ｓ－５ ― ―

 円形開き窓 Ａ－４ Ｗ－５ Ｓ－５ ― ―

 ＰｒｏｏｆＬｉｎｅ－Ｅ Ａ－４ Ｗ－５ Ｓ－７ Ｈ－４ Ｔ－３
参
考
値

水密性 1000Pa
耐風圧 6000Pa

 ＡＦタイプ片流れ Ａ－４ Ｗ－５ ― ― ―

 ＢＦタイプ片流れ （評価名簿品） Ａ－４ Ｗ－５ Ｓ－７ ― ―

 ＣＦタイプ片流れ Ａ－４ Ｗ－５ ― ― ―

 突き出し窓 Ａ－４ Ｗ－５ Ｓ－５ ― ―
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開閉回数 10000回
衝撃試験実施

―

２０分防火性能

―


